
Состав конструкции

Пол

Стены 

Потолок

2000х2000х2600 h 1700х1700х2600 h

4 2,89

Односкатная мало-уклонная выполнена из профилированного кровельного листа оцинкованного МП20. Потолочные лаги 

выполнены из доски 150х50мм, обрешётка кровельная выполнена из доски 150х25мм. Фермы из профильной трубы 40х20, 

косынки 100х100

ЩРН, счетчик, автоматы, лампа 2 шт, выключатель однофазный 1 шт., розетки сдвоенные 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Изоспан А - ПСБ-С 100 мм - Изоспан Б 

Изоспан А - ПСБ-С 100 мм - Изоспан Б 

1000*1000h глухое - 1шт, 1000*1200h - 1 шт  поворотно-откидное

Металл/металл, Россия, 860х2050 мм, утепленная 1 шт

ООО «Завод Модульных Клонструкций» ИНН:  5401972901 КПП: 

540101001, ОГРН: 1175476037703

Юр. адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, д.81, 

105

 Почтовый адрес: 630088, г.Новосибирск, ул.Проезд Северный 

(Кировский р-н), д.3/1, оф. 23

Директор Горбатенко Олег Викторович

т/ф. (383) 286-36-94 e-mail:  info@nskzmk.ru

Общая площадь здания (внеш), кв.м.

Габаритные размеры, мм

Кровля

Внутренняя высота, мм

Каркас металлический

Лаги пола и потолка изготавливаются из доски 50х150мм, каркас стеновых панелей изготавливаются из доски 50х75 мм, 

обрешетка из 150х25 древесина хвойных пород пропитана огнебиозащитным составом

Утеплитель

Изоспан А - ПСБ-С 100 мм - Изоспан Б 

Окна, ПВХ

Наименование

Стоимость: 

Дверь входная

Нижняя обвязка из профильной трубы 40х20, вертикальные усиливающие перемычки, угловые стойки из профильной трубы 

40х20, фермы из профильной трубы 40х20, косынки 100х100

Назначение

Электрика

Металлический и деревянный каркас, подшито листом металлическим, волна С08, толщина 0,7; ветро-влагозащитная 

мембрана Изоспан, утеплитель минеральная плита 100 мм, лист МДФ 16 мм, финишное покрытие - линолеум 

полукоммерческий

Многослойные панели состоят из самонесущего металлического и деревянного каркаса, парогидроизоляционной и ветро-

влагозащитной мембрана Изоспан, утеплителя  ПСБ 100 мм,  крепёж осуществляется саморезами. Внутренняя отделка 

(стены) МДФ панели, пол - линолеум полукоммерческий. Внешняяя отделка - профилированный  лист оцинкованный 

III 

2200

Климатические условия экплуатации

Степень огнестойкости

Коммерческое предложение 13.05.2021

Каркас деревянный

Устройство пола

Стеновые панели

Технические характеристики

Пост охраны модульного типа

от -45 до +40 ''С



№ ед. изм кол-во

1

шт 1

2 шт 1

3

шт 1

4

шт. 1

№ ед. изм кол-во

1
шт 1

2
шт 1

3
шт 1

4
шт. 1

Стоимость: 

итого: 214 000 ₽

Наименование Цена за ед., с НДС Сумма, с НДС 

Доставка модуля ( по городу Новосибирску).  

Стоимость доставки с учетом загрузки 12 000 12 000 ₽

Монтаж на подготовленную площадку 20 000 20 000 ₽

Пост охраны модульного типа размерами 

2,0х2,0х2,6 м 172 000 172 000 ₽

Электрика 10 000 10 000 ₽

Цена за ед., с НДС 

(20%), руб.

итого:

Доставка модуля ( по городу Новосибирску).  

Стоимость доставки с учетом загрузки 

ориентировочная 12 000

Условия оплаты: аванс 70% при подписании договора, 30% при приемке модуля
Срок изготовления 25 календарных дней (в зависимости от загруженности производства)

Сумма, с НДС 

(20%), руб.

167 000 ₽

Монтаж на подготовленную площадку 20 000 20 000 ₽

Электрика 10 000 10 000 ₽

Наименование

Пост охраны модульного типа размерами 

1,7х1,7х2,6 м 125 000 125 000 ₽

Предложение действует в течение 14 календарных дней

12 000 ₽




